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KARTA TECHNICZNO-HANDLOWA 
Kotłokuchnia górnego spalania z rusztem żeliwnym 

KZ 9, KZ 13 

OPIS 
 

Kotłokuchnia c.o. z płaszczem wodnym typu KZ to połączenie tradycyjnego kotła CO z 

kuchenką opalaną paliwem stałym. Konstrukcja urządzenia pozwala na ogrzewanie 

pomieszczeń, przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz gotowania i podgrzewania 

posiłków. 

Wymiennik kotłokuchni wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej blachy stalowej. 

Górną część kotłokuchni stanowi żeliwna płyta grzewcza. Straty cieplne pieca ogranicza 

izolacja cieplna wykonana z wełny mineralnej 40mm pokryta blachą lakierowaną. 

 Estetyczne wykończenie  całości pozwala na 

efektowne wkomponowanie  urządzenia w 

zabudowę kuchni. Istnieje możliwość 

indywidualnego doboru koloru izolacji. 

Kotłokuchnia posiada regulowaną wielkość 

komory spalania oraz przełącznik kierunku 

obiegu spalin. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dopasowania pracy 

urządzenia do aktualnych potrzeb (lato/zima).  

Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny sortymentu orzech, groszek do 

celów energetycznych. Dobre parametry uzyskuje się także spalając mieszanki 

węgla z drewnem. Urządzenie  przeznaczone jest do pracy w instalacjach 

wodnych systemu otwartego o obiegu grawitacyjnym lub grawitacyjnym z 

pompą obiegową. 

 

Montaż kotłokuchni 

Kotłokuchnia powinna być ustawiona na podłożu niepalnym. Należy zapewnić swobodny dostęp do urządzenia z każdej 

strony. Kotłokuchnia powinna znajdować się w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.  Instalacja C.O. oraz 

kocioł powinna pracować w układzie otwartym zgodnie z PN-91/B-02413. Należy zapewnić grawitacyjny przepływ czynnika 

grzewczego. 

Widok kotłokuchni 
 

 

Paliwo 
 
Paliwo podstawowe:                        Paliwo zastępcze:  
węgiel kamienny orzech, groszek miał, węgiel  brunatny,  
                                                       drewno kawałkowe. 
 
 
 

Ceny 
 

Moc [kW] netto  brutto 

9 2 097,56 2 580,00 

13 2 243,90 2 760,00 

 

1. Drzwi paleniskow-popielnikowe 
2. Przepustnica  
3. Drzwi popielnikowo-zasypowe 
4. Termometr 
5. Płyta grzewcza 
6. Mufa spustu wody 
7. Przełącznik systemu pracy (dot. 13 kW) 
8. Zasilanie 
9. Czopuch 
10. Powrót wody 


